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NORMA PRO 
 

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 
ROBOTY BUDOWLANE 

1  ROBOTY STANU SUROWEGO OTWARTEGO 

1.1  Przygoowanie terenu 

1 
d.1. 

1 

KNR 2-01 

012202 
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 1 278,058   

2 
d.1. 

1 

KNR 2-01 

012102 
Pozostałe roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 

ziemnych 
ha 2076/10000 = 

0,208 
  

1.2  Roboty ziemne 

3 
d.1. 

2 

KNR 2-01 

012601 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 

15 cm za pomocą spycharek 
m2 2 076   

4 
d.1. 

2 

KNR 2-01 

021802 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 
m3 (24,84+2,09) 

*(22,38+ 
2,09)*2,09 = 

1377,262 

  

5 
d.1. 

2 

KNR 2-01 

021107 
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w 

ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odl.do 1 km 

m3 1296-
203301 = 

792,000 

  

6 
d.1. 

2 

KNR 2-01 

023001 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 

gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
m3 290*0,7+28* 

2*0,5*3,5 = 

301,000 

  

1.3  Fundamenty 

7 
d.1. 

3 

KNR 2-01 

022302 
Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy 

regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na 

odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m 

m3 161,05   

8 
d.1. 

3 

KNR 2-31 

011401 
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po 

zagęszcz. 20 cm 
m2 322,1   

9 
d.1. 

3 

KNR 2-31 

011402 
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna za każdy 
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
Krotność = 20 

m2 322,1   
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10 
d.1. 

3 

KNR 2-02 

110101 
Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 322,1*0,1 = 

32,210 
  

11 
d.1. 

3 

KNR 2-02 

020203 
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1. 
3m 

m3 47,08   

12 
d.1. 

3 

KNR 2-02 

020204 
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.ponad 
1.3m 

m3 81,81   

13 
d.1. 

3 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty żebrowane  ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia 

przyjąć wg projektu wykonawczego, 

t 2,418   

14 
d.1. 

3 

KNR 2-02 

029001 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty gładkie  ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia 

przyjąć wg projektu wykonawczego, 

t 0,806   

15 
d.1. 

3 

KNR-W 2-02 

0101-06 
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej-bloczki 25cm 
m3 70,775   

16 
d.1. 

3 

KNR-W 2-02 

0101-06 
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej-bloczki 24cm 
m3 60,490   

17 
d.1. 

3 

KNR-W 2-02 

0101-06 
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej-bloczki 25x12x6cm- ściany dociskowe 
m3 119,96* 

1,54*0,12 = 

22,169 

  

18 
d.1. 

3 

KNR 2-02 

012207 
Wentylacyjne kanaly z pustaków ceramicznych 

jednokanałowe 
m 12*2,7 = 

32,400 
  

19 
d.1. 

3 

KNR-W 2-02 

0126-02 
Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 cegły m2 (2,55* 

111,41)-(11* 
0,8*2,00) = 

266,496 

  

20 
d.1. 

3 

KNR-W 2-02 

0132-02 
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach 

murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, 

bloczków i pustaków 

szt 27   

21 
d.1. 

3 

KNR-W 2-02 

0132-01 
Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł 

pojedynczych, bloczków i pustaków 
szt 8   

22 
d.1. 

3 

TZKNBK IV 376 Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane m (18*1,1)+ 
(14*1,3) = 

38,000 

  

1.4  STROP NAD PIWNICĄ 

 
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 

23 
d.1. 

4 

KNR-W 2-02 

0201-01 
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m-

ANALOGIA podlewka z bet C16/20 gr 10cm pod płyty 

stropowe 

m3 4,190   

24 
d.1. 

4 

KNR 2-22 

030804 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 1.0 t 
elem. 1   

25 
d.1. 

4 

KNR 2-22 

030805 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 2.0 t 
elem. 33   

26 
d.1. 

4 

KNR 2-22 

030806 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 3.0 t 
elem. 48   

27 
d.1. 

4 

KNR-W 2-02 

0205-01 
Płyty fundamentowe żelbetowe-uzupełnienie pomiędzy 

płytami 
m3 2,741   

28 
d.1. 

4 

KNR-W 2-02 

1907-05 
podciągi P1 w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu 

pompą na samochodzie 
m3 0,2*0,2* 

2,54*2 = 
0,203 

  

29 
d.1. 

4 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

prę- ty żebrowane ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia 

przyjąć wg projektu wykonawczego, 

t (0,72*13*2* 
0,22)/1000 = 

0,004 

  

30 
d.1. 

4 

KNR 2-02 

029001 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

prę- ty gładkie ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia 

przyjąć wg projektu wykonawczego 

t (6*2,5*2* 
0,89)/1000 = 

0,027 
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31 
d.1. 

4 
analiza 

indywidualna 

Montaż koszyków izolacyjnych typu ISOPRO - łącznik 

balkonów 
kpl. 6   

32 
d.1. 

4 

NNRNKB 202 

0230d-04 
(z.II) AnNALOGIA balkony i daszki o średniej grubości płyty 

do 14 cm wraz z wieńcem -6 balkonów 
m2 3,65*1,75*6 

= 38,325 
  

33 
d.1. 

4 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty żebrowane  ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia 

przyjąć wg projektu wykonawczego, 

t 0,044*6 = 

0,264 
  

34 
d.1. 

4 

KNR 2-02 

029001 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty gładkie  ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia 

przyjąć wg projektu wykonawczego, 

t 0,005*6 = 

0,030 
  

35 
d.1. 

4 

KNR-W 2-02 

20225-04 
Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. do 30 cm m3 213,83* 

0,24*0,24 = 

12,317 

  

36 
d.1. 

4 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty żebrowane  ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia 

przyjąć wg projektu wykonawczego, 

t 2,078   

37 
d.1. 

4 

KNR 2-02 

029001 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty gładkie  ilośc szacunkowa - dokładną ilośc zbrojenia 

przyjąć wg projektu wykonawczego, 

t 0,692   

1.5  Izolacje fundamentów 

38 
d.1. 

5 

KNR 2-02 

060402 
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na 

lepiku na gorąco ław fundament.betonowych 
m2 318,52   

39 
d.1. 

5 

KNR-W 2-02 

0603-09 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 
m2 246,28   

40 
d.1. 

5 

KNR-W 2-02 

0603-10 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa 
m2 246,28   

41 
d.1. 

5 

KNR 9-15 

040101 
Izolacje cieplne z płyt  styrodur XPS - pionowe -przyklejenie 

styroduru XPS gr. 12 cm 
m2 184,74   

42 
d.1. 

5 

KNR-W 2-02 

0603-09 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 

ŚCIANY DOCISKOWE 

m2 184,2764 = 

184,276 
  

43 
d.1. 

5 

KNR-W 2-02 

0603-10 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa 
m2 184,276   

44 
d.1. 

5 

KNR-W 2-02 

0606-01 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

kubełkowejj - pionowe 
m2 184,276   

1.6  Roboty murowe parteru 

45 
d.1. 

6 

KNR K-02 0103-

09 
Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na 

zaprawie tradycyjnej 
m2 447,251   

46 
d.1. 

6 

KNR K-02 0105-

01 
Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na 

zaprawie tradycyjnej 
m2 141,026   

47 
d.1. 

6 

KNR K-02 0105-

07 
Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na 

zaprawie tradycyjnej 
m2 106,393   

 
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 

48 
d.1. 

6 

KNR 2-02 

012001 
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek 

gr.1/4ceg. 
m2 34,616   

49 
d.1. 

6 

KNR-W 2-02 

0132-01 
Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł 

pojedynczych, bloczków i pustaków 
szt 22   

50 
d.1. 

6 

KNR-W 2-02 

0132-02 
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach 

murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, 

bloczków i pustaków 

szt 26   

51 
d.1. 

6 

TZKNBK IV 376 Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane m 50,400   
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52 
d.1. 

6 

KNR 2-02 

012207 
Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych jednokanałowe m 36*2,9 = 

104,400 
  

1.7  STROP NAD PARTEREM 

53 
d.1. 

7 

KNR-W 2-02 

0201-01 
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m-

ANALOGIA podlewka z bet C16/20 gr 10cm pod płyty 

stropowe 

m3 4,190   

54 
d.1. 

7 

KNR 2-22 

030804 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 1.0 t 
elem. 1   

55 
d.1. 

7 

KNR 2-22 

030805 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 2.0 t 
elem. 33   

56 
d.1. 

7 

KNR 2-22 

030806 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 3.0 t 
elem. 48   

57 
d.1. 

7 

KNR-W 2-02 

0205-01 
Płyty fundamentowe żelbetowe-uzupełnienie pomiędzy 

płytami 
m3 2,741   

58 
d.1. 

7 
analiza 

indywidualna 

Montaż koszyków izolacyjnych typu ISOPRO - łącznik 

balkonów 
kpl. 6   

59 
d.1. 

7 

NNRNKB 202 

0230d-04 
(z.II) AnNALOGIA balkony i daszki o średniej grubości płyty 

do 14 cm wraz z wieńcem -6 balkonów 
m2 3,65*1,75*6 

= 38,325 
  

60 
d.1. 

7 

KNR-W 2-02 

1907-05 
Belki, podciągi i wieńce połączone z płytą stropową w 

deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na 

samochodzie 

m3 0,2*0,2* 
2,54*2 = 

0,203 

  

61 
d.1. 

7 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty żebrowane 
t (0,72*13*2* 

0,22)/1000 = 

0,004 

  

62 
d.1. 

7 

KNR 2-02 

029001 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty gładkie 
t 0,005*6 = 

0,030 
  

63 
d.1. 

7 

KNR-W 2-02 

20225-04 
Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 

cm 
m3 213,83* 

0,24*0,24 = 

12,317 
  

64 
d.1. 

7 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty żebrowane 
t 2,078   

65 
d.1. 

7 

KNR 2-02 

029001 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty gładkie 
t 0,692   

1.8  Roboty murowe I piętra 

66 
d.1. 

8 

KNR K-02 0103-

09 
Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na 

zaprawie tradycyjnej 
m2 447,251   

67 
d.1. 

8 

KNR K-02 0105-

01 
Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na 

zaprawie tradycyjnej 
m2 141,026   

68 
d.1. 

8 

KNR K-02 0105-

07 
Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na 

zaprawie tradycyjnej 
m2 106,393   

69 
d.1. 

8 

KNR 2-02 

012001 
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek 

gr.1/4ceg. 
m2 34,616   

70 
d.1. 

8 

KNR-W 2-02 

0132-01 
Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł 

pojedynczych, bloczków i pustaków 
szt 22   

71 
d.1. 

8 

KNR-W 2-02 

0132-02 
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach 

murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, 

bloczków i pustaków 

szt 26   

72 
d.1. 

8 

TZKNBK IV 376 Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane m 50,400   
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73 
d.1. 

8 

KNR 2-02 

012207 
Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych jednokanałowe m 36*2,9 = 

104,400 
  

1.9  STROP NAD PIĘTREM 

74 
d.1. 

9 

KNR-W 2-02 

0201-01 
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m-

ANALOGIA podlewka z bet C16/20 gr 10cm pod płyty 

stropowe 

m3 4,190   

75 
d.1. 

9 

KNR 2-22 

030804 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 1.0 t 
elem. 1   

76 
d.1. 

9 

KNR 2-22 

030805 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 2.0 t 
elem. 33   

77 
d.1. 

9 

KNR 2-22 

030806 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 3.0 t 
elem. 48   

78 
d.1. 

9 

KNR-W 2-02 

0205-01 
Płyty fundamentowe żelbetowe-uzupełnienie pomiędzy 

płytami 
m3 2,741   

79 
d.1. 

9 
analiza 

indywidualna 

Montaż koszyków izolacyjnych typu ISOPRO - łącznik 

balkonów 
kpl. 6   

80 
d.1. 

9 

NNRNKB 202 

0230d-04 
(z.II) AnNALOGIA balkony i daszki o średniej grubości płyty 

do 14 cm wraz z wieńcem -6 balkonów 
m2 4,78*4+4,14 

= 23,260 
  

81 
d.1. 

9 

KNR-W 2-02 

1907-05 
Belki, podciągi i wieńce połączone z płytą stropową w 

deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na 

samochodzie 

m3 0,2*0,2* 
2,54*2 = 

0,203 

  

82 
d.1. 

9 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty żebrowane 
t (0,72*13*2* 

0,22)/1000 = 

0,004 

  

83 
d.1. 

9 

KNR 2-02 

029001 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty gładkie 
t 0,005*6 = 

0,030 
  

84 
d.1. 

9 

KNR-W 2-02 

20225-04 
Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 

cm 
m3 213,83* 

0,24*0,24 = 

12,317 

  

85 
d.1. 

9 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty żebrowane 
t 2,078   

86 
d.1. 

9 

KNR 2-02 

029001 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty gładkie 
t 0,692   

1.10  Roboty murowe II piętra 

87 
d.1. 
10 

KNR K-02 0103-

09 
Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na 

zaprawie tradycyjnej 
m2 447,251   

88 
d.1. 
10 

KNR K-02 0105-

01 
Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na 

zaprawie tradycyjnej 
m2 141,026   

89 
d.1. 
10 

KNR K-02 0105-

07 
Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na 

zaprawie tradycyjnej 
m2 106,393   

90 
d.1. 
10 

KNR 2-02 

012001 
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek 

gr.1/4ceg. 
m2 34,616   

91 
d.1. 
10 

KNR-W 2-02 

0132-01 
Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł 

pojedynczych, bloczków i pustaków 
szt 22   

92 
d.1. 
10 

KNR-W 2-02 

0132-02 
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach 

murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, 

bloczków i pustaków 

szt 26   

93 
d.1. 
10 

TZKNBK IV 376 Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane m 50,400   

94 
d.1. 
10 

KNR 2-02 

012207 
Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych jednokanałowe m 36*2,9 = 

104,400 
  



gubin kosztorys bud nr 2 Z POPRAWKAMI KOSZTORYS INWESTORSKI 

- 6 - 

Norma PRO Wersja 4.44b  

1.11  STROP NAD II PIĘTREM 

95 
d.1. 
11 

KNR-W 2-02 

0201-01 
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m-

ANALOGIA podlewka z bet C16/20 gr 10cm pod płyty 

stropowe 

m3 4,190   

96 
d.1. 
11 

KNR 2-22 

030804 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 1.0 t 
elem. 1   

 
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 

97 
d.1. 
11 

KNR 2-22 

030805 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 2.0 t 
elem. 33   

98 
d.1. 
11 

KNR 2-22 

030806 
Płyty stropowe i dachowe - płaskie,żebrowe i wielootworowe 

układane na sucho o masie do 3.0 t 
elem. 48   

99 
d.1. 
11 

KNR-W 2-02 

0205-01 
Płyty fundamentowe żelbetowe-uzupełnienie pomiędzy 

płytami 
m3 2,741   

100 
d.1. 

11 
analiza 

indywidualna 

Montaż koszyków izolacyjnych typu ISOPRO - łącznik 

balkonów 
kpl. 6   

101 
d.1. 

11 

NNRNKB 202 

0230d-04 
(z.II) AnNALOGIA balkony i daszki o średniej grubości płyty 

do 14 cm wraz z wieńcem -6 balkonów 
m2 4,78*4+4,14 

= 23,260  
 

102 
d.1. 

11 

KNR-W 2-02 

1907-05 
Belki, podciągi i wieńce połączone z płytą stropową w 

deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na 

samochodzie 

m3 0,2*0,2* 
2,54*2 = 

0,203 

  

103 
d.1. 

11 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty żebrowane 
t (0,72*13*2* 

0,22)/1000 = 

0,004 

  

104 
d.1. 

11 

KNR 2-02 

029001 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty gładkie 
t 0,005*6 = 

0,030 
  

105 
d.1. 

11 

KNR-W 2-02 

20225-04 
Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 

cm 
m3 213,83* 

0,24*0,24 = 

12,317 

  

106 
d.1. 

11 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty żebrowane 
t 2,078   

107 
d.1. 

11 

KNR 2-02 

029001 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - 

pręty gładkie 
t 0,692   

1.12  Szyb windy 

108 
d.1. 

12 

KNR-W 2-02 

0207-04 
Ściany żelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 8 m m2 99,238   

109 
d.1. 

12 

KNR-W 2-02 

0207-07 
Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian 
Krotność = 13 

m2 99,238   

1.13  Konstrukcja dachu 

110 
d.1. 

13 

KNR K-02 0103-

09 
Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na 

zaprawie tradycyjnej 
m2 47,5   

111 
d.1. 

13 

NNRNKB 202 

0230d-05 
(z.II) nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej 

grubości 7 cm 
m2 18,6   

112 
d.1. 

13 

KNR 2-02 

012207 
Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych jednokanałowe m 278,36   

1.14  dach pokrycie 

113 
d.1. 

14 

KNR-W 2-02 

0615-01 
Izolacje z papy asfaltowej   - jedna warstwa m2 447,318   
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114 
d.1. 

14 

KNR 2-04 

050504 
Pionowe izolacje z wełny mineralnej w matach i płytach o 

grub. ponad 50 mm - płyty MANROCK MAX E gr. 16 cm i 

płyty HARDROCK MAX gr. 5 cm 

m3 447,318* 0,21 

= 93,937 
  

115 
d.1. 

14 
kalk. własna 

Spadki z płyt ROCKFALL m2 447,318   

116 
d.1. 

14 

KNR-W 2-02 

0615-01 
Izolacje z papy asfaltowej   - jedna warstwa m2 447,318   

117 
d.1. 

14 

KNR-W 2-02 

0615-01 
Izolacje z papy nawierzchniowej   - jedna warstwa m2 447,318   

118 
d.1. 

14 

KNR 2-02 

051103 
Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku m 4*11,2 = 

44,800 
  

119 
d.1. 

14 

KNR 2-02 

050701 
Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynkupas 

nadrynnowy 
m2 11,025   

120 
d.1. 

14 

KNR 2-02 

050702 
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku-

kominy,attyka,kosze 
m2 70,445   

 
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 
121 
d.1. 

14 

KNR-W 2-02 

1016-07 
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt 1   

1.15  Klatka schodowa, daszek nad wejściem , elementy konstrukcyjne  

122 
d.1. 

15 

KNR-W 2-02 

0219-07 
Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące m3 ((3*0,33* 

0,24)*7)+ 
(0,24*0,82* 

1,5) = 1,958 

  

123 
d.1. 

15 

KNR-W 2-02 

0219-02 
Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm m2 rzutu (2,58*1,25* 

5)+3*1,08+ 
3*1,32 = 

23,325 

  

124 
d.1. 

15 

KNR-W 2-02 

0219-06 analogia 
Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. 
płyty 
Krotność = 4 

m2 rzutu (2,58*1,25* 
5)+3*1,08+ 

3*1,32 = 

23,325 

  

125 
d.1. 

15 

KNR 2-02 0218- 
01 analogia 

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na 

gotowym podłożu 
m3 (2,58*1,25+ 

1,32*3)*0,19 

= 1,365 

  

126 
d.1. 

15 

NNRNKB 202 

0230d-04 
(z.II) AnNALOGIA balkony i daszki o średniej grubości płyty 

do 14 cm wraz z wieńcem -daszek nad wejściem z wieńcem 
m2 4,94   

127 
d.1. 

15 

KNR-W 2-02 

0259-02 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli - pręty żebrowane 
t 0,943+0,052 

= 0,995 
  

128 
d.1. 

15 

KNR-W 2-02 

0259-01 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli - pręty gładkie 
t 0,126+ 

0,0036 = 

0,130 

  

Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO OTWARTEGO   

2  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

2.1  POSADZKI  

2.1. 
1 

 Posadzki na gruncie - konstrukcja  

129 
d.2. 

1.1 

KNR 2-02 

110107 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3 421,81*0,10 

= 42,181 
  

130 
d.2. 

1.1 

KNR 2-02 

110101 
Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 421,81*0,12 

= 50,617 
  

131 
d.2. 

1.1 

KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe 
m2 421,81   
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132 
d.2. 

1.1 

KNR-W 2-02 

0608-03 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 

grubości 12cm 

m2 421,81   

133 
d.2. 

1.1 

KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe 
m2 421,81   

134 
d.2. 

1.1 

KNR 2-02 

020501 
Płyty fundamentowe żelbetowe gr 6cm - z zastosowaniem 

pompy do betonu- Analogia posadzka betonowa betonu 

c20/25 z zbrojeniem rozproszonym stalowym Dramix w ilości 

30kg /m3 betonu 

m3 421,81*0,06 

= 25,309 
  

135 
d.2. 

1.1 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli -ANALOGIA zbrojenie rozproszone stalowe 50mm 

w ilości 30kg/m3 

m3 14,357   

136 
d.2. 

1.1 

KNR-W 2-02 

1129-01 
Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych sucha 

posypka nawierzchniowa 4 kg/m2 np.MULTITOP 
m2 421,81   

137 
d.2. 

1.1 

KNR-W 5-10 

0323-03 
Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - 

mechanicznie 
m 5,6*2+2,84+ 

14*0,8+2,4 = 

27,640 

  

138 
d.2. 

1.1 

KNR AT-40 

0422-01 
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm 

jednoskładnikową masą silikonową 
m 27,64   

2.1. 
2 

 Posadzk parteru mieszkań+ izolacja term stropu piwnicy  

139 
d.2. 

1.2 

KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe 
m2 431,06   

140 
d.2. 

1.2 

KNR-W 2-02 

0608-03 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 

grubości 5cm 

m2 431,06   

141 
d.2. 

1.2 

KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe 
m2 431,06   

 
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 
142 
d.2. 

1.2 

KNR 2-02 

020501 
Płyty fundamentowe żelbetowe gr 5cm - z zastosowaniem 

pompy do betonu- Analogia posadzka betonowa betonu 

c20/25 z zbrojeniem rozproszonym stalowym Dramix w ilości 

30kg /m3 betonu 

m3 431,06*0,05 

= 21,553 
  

143 
d.2. 

1.2 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli -ANALOGIA zbrojenie rozproszone stalowe 50mm 

w ilości 30kg/m3 

m3 11,211   

144 
d.2. 

1.2 

KNR AT-31 

0102-02 
Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na suficie m2 421,81   

145 
d.2. 

1.2 

KNR 0-17 IGM 

2609-5 
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 

plastikowych do sufitu z betonu 
szt 421,81*4 = 

1687,24 
  

146 
d.2. 

1.2 

KNR 0-17 

260906 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 

lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - 

przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie klejem CT 83 

m2 421,81   

147 
d.2. 

1.2 

KNR 0-17 

092603 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 

CERESIT CT 35 do wykonywania gładkich powierzchnii 3 

mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu 

m2 421,81   

2.1. 
3 

 Posadzk piętra I i II mieszkań 

148 
d.2. 

1.3 

KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe 
m2 856,44 

  

149 
d.2. 

1.3 

KNR-W 2-02 

0608-03 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 

grubości 4cm 

m2 421,59+ 
434,85 = 

856,440 

  

150 
d.2. 

1.3 

KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe 
m2 856,44   
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151 
d.2. 

1.3 

KNR 2-02 

020501 
Płyty fundamentowe żelbetowe gr 5cm - z zastosowaniem 

pompy do betonu- Analogia posadzka betonowa betonu 

c20/25 z zbrojeniem rozproszonym stalowym Dramix w ilości 

30kg /m3 betonu 

m3 856,44*0,05 

= 42,822 
  

152 
d.2. 

1.3 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli -ANALOGIA zbrojenie rozproszone stalowe 50mm 

w ilości 30kg/m3 

m3 42,822   

2.1. 
4 

 Posadzka KLATKA SCHODOWA , KORYTARZ 

153 
d.2. 

1.4 

KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe 
m2 27,59+ 

21,31+30,27 
= 79,17 

  

154 
d.2. 

1.4 

KNR-W 2-02 

0608-03 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 

grubości 4cm 

m2 79,17   

155 
d.2. 

1.4 

KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe 
m2 79,17   

156 
d.2. 

1.4 

KNR 2-02 

020501 
Płyty fundamentowe żelbetowe gr 5cm - z zastosowaniem 

pompy do betonu- Analogia posadzka betonowa betonu 

c20/25 z zbrojeniem rozproszonym stalowym Dramix w ilości 

30kg /m3 betonu 

m3 3,959 < 
79,17*0,05> 

= 3,959 

  

157 
d.2. 

1.4 

KNR 2-02 

029002 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 

budowli -ANALOGIA zbrojenie rozproszone stalowe 50mm 

w ilości 30kg/m3 

m3 3,959   

158 
d.2. 

1.4 

KNR 0-12 

111803 
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm, układanych 

metodą zwykłą 
m2 79,17   

159 
d.2. 

1.4 

Uzupełnienie do 

KNR 2-02 Normy 

nakładów 

rzecz.na 

konstrukcje 

budowlane  2810-

6  

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na 

zaprawach klejowych - płytki antypoślizgowe, mrozoodporne, 

minimum klasy ścieralności -4 , matowe formatu 30x60cm 

m2 56,91   

160 
d.2. 

1.4 

NNRNKB 202 

2809-04 
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES schodowych  na 
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. 
ponad 10 m2 

m (7,36*2+ 
2,41*2)*3+6* 
1,75+6*1,6+ 
2,7+6*2,65- 
14*0,9-2,73* 

3 = 76,530 

  

161 
d.2. 

1.4 

NNRNKB 202 

2809-05 
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie 

klejowej, listwa wykańczająca 
m 76,53   

 
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 
162 
d.2. 

1.4 

kalkulacja własna Balustrada schodowa  ze stali nierdzewnej - Słupki z rury fi 

42,4 , pochwyty z rury  fi 42,4, wypełnienie z  4x rurka fi 12. 

Wysokość barierki 1100mm. Barierka montowana do 

policzków schodów wraz z montażem 

m 2,6*6+1,3 = 

16,900 
  

2.1. 
5 

 tynki   

163 
d.2. 

1.5 

KNR 2-02 

080102 
Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i 

słupach 
m2 289,200   

164 
d.2. 

1.5 

KNR K-04 0304-

07 
Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na podłożu 

ceramicznym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 

mm z zaprawy TYNK 555 

m2 (0,9+2*2,2)* 
31*0,1 = 

16,430 

  

165 
d.2. 

1.5 

KNR K-04 0302-

02 
Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na 

podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie grubości 10 

mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L) 

m2 3 395,278   

166 
d.2. 

1.5 

KNR K-04 0302-

09 
Tynki gipsowe na spocznikach i biegach schodów 

jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym 

wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu 

tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L) 

m2 30,429   
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167 
d.2. 

1.5 

KNR K-04 0302-

05 
Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na 

podłożu betonowym wykonywane mechanicznie grubości 10 

mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L) 

m2 1 287,500   

2.1. 
6 

 Roboty malarskie   

168 
d.2. 

1.6 

NNRNKB 202 

2013-01 
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach 

na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 

5 m2 

m2 256,926   

169 
d.2. 

1.6 

NNRNKB 202 

2015-01 
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach 

na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 
m2 245,635   

170 
d.2. 

1.6 

KNR K-04 0201-

05 
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków 

mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym 

gruntowaniem-piwnica 

m2 394,75   

171 
d.2. 

1.6 

KNR K-04 0201-

05 
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków 

mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym 

gruntowaniem-piwnica sufity 

m2 421,81   

172 
d.2. 

1.6 

KNR-W 2-02 

1510-03 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany 
m2 256,926   

173 
d.2. 

1.6 

KNR-W 2-02 

1510-03 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity 
m2 245,635   

174 
d.2. 

1.6 

KNR-W 2-02 

1510-03 
Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - 

podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany 
m2 2 470,017   

175 
d.2. 

1.6 

ZKNR C-2 0114-

01 
Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa pod tynk silikatowy 

"kamyczek" 
m2 290,57   

176 
d.2. 

1.6 

ZKNR C-2 0112-

02 
Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa m2 290,57   

177 
d.2. 

1.6 

ZKNR C-2 0112-

03 
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych 

silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy CT 72 

faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; 

ziarno 1,5 mm 

m2 290,57   

2.1. 
7 

 ŚLUSARSKIE   

178 
d.2. 

1.7 

KNR 2-02 

121903 
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 1   

179 
d.2. 

1.7 

KNR 2-02 

121903 Analogia 
Wycieraczki do obuwia ze szczotkami m2 2   

180 
d.2. 

1.7 

KNR-W 2-02 
1035-02 Analogia 

Balustrady tarasowa kpl 18   

180' 
d.2. 
1.7 

Kalkulacja 

wlasna 
Dostarczenie balustrady tarasowej kpl 18   

2.1. 
8 

 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna   

181 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1019-03 
Okna "POLTROCAL" o pow. 1.0-1.5 m2 m2 8,1   

 
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 
182 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1019-04 
Okna "POLTROCAL" o pow. ponad 1.5 m2 m2 119,07   

183 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1019-01 
Okna "POLTROCAL" o pow. do 0.6 m2 - piwnica m2 4,5   

184 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1019-05 
Drzwi balkonowe "POLTROCAL" m2 38,07   
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185 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1040-02 
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym i  

wraz z ościeżnicą z profila   z  samozamykaczem , wymiar 

2,5*2,58( drzwi dwuskrzydłowe 100+40x2,02) - wiatrołap 

m2 1,6*2,22*2 = 

7,104  
 

186 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1040-02 
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym i 

górnym PPOŻ  wraz z ościeżnicą z profila  np MB-78EI o 

odporności na ogień EI30 z  samozamykaczem , wymiar 

1,5*2,22-3 szt( drzwi dwuskrzydłowe 90+50x2,02) 

m2 1,5*2,22*6 = 

19,980 
  

187 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1027-02 
Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez 

naświetli o pow. ponad 1.5 m2 
m2 18   

188 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1037-02 
Drzwi piwniczne deskowe pełne m2 38,88 

  

189 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1025-02 
Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane 

dwukrotnie na budowie - parter, I i II pietro 
szt. 18   

190 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1022-01 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 

jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - parter, I i II pietro 
m2 0,9*2,0*18 = 

32,400 
  

191 
d.2. 

1.8 

KNR-W 2-02 

1040-06 
Witryny aluminiowe m2 1,8*2,65+ 

1,8*1,96 = 

8,298 

  

192 
d.2. 

1.8 

KNR 4-01 

032101 
Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 

m w ścianach z cegieł- Analogia osadzenie parapetów z 

konglomeratu 

szt 66   

193 
d.2. 

1.8 

kalkulacja własna Zakup parapetów z konglomeratu m2 66   

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

3  ELEWACJA 

3.1   BALKONY 

194 
d.3. 

1 

KNR 2-02 

050701 
Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynkuobróbki 

balkonów i daszku 
m2 (3,90*6+ 

3,65*6+ 
4,50*6)*0,25 

= 18,075 

  

195 
d.3. 

1 

KNR-W 2-02 

0504-02 
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 

daszku 
m2 3,06*1,86 = 

5,692 
  

196 
d.3. 

1 

KNR K-04 0602-

05 
Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie 

podłoża 
m2 (3,90*6* 

1,75+3,65* 
6*1,75+ 

4,50*6*1,75) 

= 126,525 

  

197 
d.3. 

1 

KNR K-04 0602-

01 
Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2 126,525   

198 
d.3. 

1 

KNR 0-12 

111803 
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych 

metodą zwykłą 
m2 126,525   

199 
d.3. 

1 

NNRNKB 202 

2809-04 
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12. 

5x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 

pow.ponad 10 m2 

m (3,9+0,9+ 
0,9+3,65+ 
0,9+0,9+ 

4,50+0,9+ 
0,9)*6 = 

104,700 

  

200 
d.3. 

1 

NNRNKB 202 

2809-05 
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie 

klejowej, listwa wykańczająca 
m 104,700   

3.2   Ściany  

201 
d.3. 

2 

KNR 0-17 

260803 
Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekkąmokrą - 

gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 
m2 1 353,33   

202 
d.3. 

2 

KNR 0-23 

261209 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system 

STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 15cm 
m 119,96   
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 
203 
d.3. 

2 

KNR 0-23 

261209 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system 

STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 20cm 
m 9,8   

204 
d.3. 

2 

KNR 0-23 

261201 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system 

STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 

grubości 15 cm 

m2 1 111,73   

205 
d.3. 

2 

KNR 0-23 

261201 
Ocieplenie sufitów loggi budynków płytami styropianowymi - 

system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 

grubości 6 cm 

m2 167,43   

206 
d.3. 

2 

KNR 0-23 

261202 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system 

STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 
m2 74,16   

207 
d.3. 

2 

KNR 0-17 

260907 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 

lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - 

przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach klejem CT83 

m2 74,16   

208 
d.3. 

2 

KNR 0-17 

260906 
Ocieplenie ścian budynków oraz sugitów loggi płytami 

styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 

zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na 

ścianach klejem CT 83 

m2 1111,73+ 

167,43 = 

1279,160 

  

209 
d.3. 

2 

KNR 0-17 IGM 

2609-5 
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 

plastikowych do ścian z betonu 
szt 1279,16*6 = 

7674,96   

210 
d.3. 

2 

KNR 0-23 

261208 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system 

STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem 

metalowym 

m 1 218,52   

211 
d.3. 

2 

KNR 0-33 

011905 
Montaż profili elewacyjnych m2 128,40   

212 
d.3. 

2 

KNR 0-17 

092601 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 

CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - 

pierwsza warstwa 

m2 1 353,33   

213 
d.3. 

2 

KNR 0-17 

092605 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 

CERESIT CT 34 do wykonywania gładkich powierzchnij 

grubości 3 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 

cm 

m2 74,16   

214 
d.3. 

2 

KNR 0-17 

092603 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 

CERESIT CT 35 do wykonywania gładkich powierzchnii 3 

mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i 

powierzchniach poziomych 

m2 1 150,760   

215 
d.3. 

2 

KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników aluminiowych  

zewnętrznych 
szt 58 

  

216 
d.3. 

2 

kalkulacja własna Zakup parapetów aluminiowych 25 cm z zaślepkammi m 103,60   

217 
d.3. 

2 

KNR 0-17 IGM 

926-1 
Nałożenie na podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa m2 705,9   

218 
d.3. 

2 

KNR 2-02 WA- 
CETOB 1519-2 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową m2 1 205,01   

219 
d.3. 

2 

KNR 2-02 WA- 
CETOB 1519-2 

Malowanie obramowań okien farbą silikatową-opaski 20cm i 

wnęki okien 
m2 148,32   

3.3  Cokół + ściana fundamentowa  

220 
d.3. 

3 

KNR 0-17 

260803 
Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekkąmokrą - 

gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 
m2 119,96   

221 
d.3. 

3 

KNR 0-23 

261201 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system 

STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 

grubości 15 cm 

m2 119,96   

222 
d.3. 

3 

KNR 0-17 IGM 

2609-6 
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Krotność = 2 m2 119,96   
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223 
d.3. 

3 

ZKNR C-2 0114-

01 
Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa pod tynk silikatowy 

"kamyczek" 
m2 119,96   

224 
d.3. 

3 

ZKNR C-2 0112-

02 
Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa m2 119,96   

225 
d.3. 

3 

ZKNR C-2 0112-

03 
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych 

silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy CT 72 

faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; 

ziarno 1,5 mm 

m2 119,96   

 
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 

Razem dział: ELEWACJA  

4  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1  Opaska betonowa 

226 
d.4. 

1 

KNR 2-31 

010107 
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 
m2 119,96*0,50 

= 59,980 
  

227 
d.4. 

1 

KNR 2-31 

010108 
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm 

głębok. Krotność = 6 

m2 59,980   

228 
d.4. 

1 

KNR 2-31 

010302 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 
m2 59,980   

229 
d.4. 

1 

KNR 2-31 

011401 
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po 

zagęszcz. 20 cm 
m2 59,980   

230 
d.4. 

1 

KNR 2-31 

040701 
Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z 

wyp.spoin zaprawą cem. 
m 119,96+0,5+ 

0,5+0,5+0,5 = 

121,960 

  

231 
d.4. 

1 

KNR 2-31 

011401 
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po 

zagęszcz. 20 cm 
m2 59,980   

232 
d.4. 

1 

KNR 0-11 

032003 
Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm 

typu 70/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z 

wypełnieniem spoin piaskiem-opaska betonowa 

m2 59,980   

233 
d.4. 

1 

KNR 4-01 

010807 
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 

do 1 km grunt kat. IV 
m3 59,980*0,5 = 

29,990 
  

4.2  Droga ,parkingi P-10 i P-12 

234 
d.4. 

2 

KNR 2-31 401-6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt 

kat.III-IV 
m 195,44   

235 
d.4. 

2 

KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki m3 195,44*0,06 

= 11,73 
  

236 
d.4. 

2 

KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 
m 195,44   

237 
d.4. 

2 

KNR 2-31 

040307 
Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o 

prom.do 10 m 
m 22,8   

238 
d.4. 

2 

KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników 

mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 
m2 547,5   

239 
d.4. 

2 

KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników 
mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow. 
20 cm, grunt kat.I-IV 
Krotność = 7 

m2 547,5   

240 
d.4. 

2 

KNR 2-31 105-3 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po 

zagęszczeniu 3 cm 
m2 89,8   

241 
d.4. 

2 

KNR 2-31 105-4 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 

1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3cm Krotność = 7 
m2 8,98   
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242 
d.4. 

2 

KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt 

kat.I-IV 

m2 547,5   

243 
d.4. 

2 

KNR 2-31 

011401 
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm 
m2 547,5   

244 
d.4. 

2 

KNR 2-31 

011403 
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 8 cm 
m2 547,5   

245 
d.4. 

2 

KNR 2-31 

011404 
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna za każdy 

dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 
m2 547,5   

246 
d.4. 

2 

KNR 2-31 

010501 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość 

warstwy po zagęszczeniu 
m2 547,5   

247 
d.4. 

2 

KNR 2-31 

010502 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy 

dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 
m2 547,5   

248 
d.4. 

2 

KNR 2-31 

051103 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 
m2 547,5   

4.3  CIĄGI PIESZYCH, PLACYK GOSPODARCZY 

 
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 
249 
d.4. 

3 

KNR 2-31 

040701 
Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z 

wyp.spoin zaprawą cem. 
m 197,44   

250 
d.4. 

3 

KNR 2-31 

010107 
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 
m2 152,12   

251 
d.4. 

3 

KNR 2-31 

010108 
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm 

głębokości Krotność = 4 

m2 152,12   

252 
d.4. 

3 

KNR 2-31 105-3 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po 

zagęszczeniu 3 cm 
m2 152,12   

253 
d.4. 

3 

KNR 2-31 

011405 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm 
m2 152,12   

254 
d.4. 

3 

KNR 2-31 

010505 
Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 

cm grubość warstwy po zagęszczeniu 
m2 152,12   

255 
d.4. 

3 

KNR 2-31 

010501 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość 

warstwy po zagęszczeniu 
m2 152,12   

256 
d.4. 

3 

KNR 2-31 

051102 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 
m2 152,12   

4.4  Fundamenty pod wiatę 

257 
d.4. 

4 

KNR-W 2-02 

0203-01 
Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3 1,62   

258 
d.4. 

4 

KNR 7-28 

010401 
Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o 

glęb.do 40 cm - zestaw 4 śrub 
zst.śr. 4,5   

259 
d.4. 

4 

kalkulacja własna zakup śrub fundamentowych M12-32 szt o długości 40cm szt. 9   

4.5  Wiata  

260 
d.4. 

5 

TZKNBK XXIV 

2302-15 
Wykonanie konstrukcji wiaty wg projektu budowlanego stal 

ocynkowana ogniowo 
kg 282,11   

261 
d.4. 

5 

TZKNBK XXIV 

2302-03 
Montaż konstrukcji stalowych lekkich średnio złożonych o 

ciężarze do 600 kg 
kg 282,11   
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262 
d.4. 

5 

NNRNKB 202 

0537-01 
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci 

do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach 
m2 4,5   

4.6  Trawnik ,formowanie nasypu, porządkowe 

263 
d.4. 

6 

KNR-W 2-01 

0221-02 
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 

10 m w gruncie kat. III 
m3 885*0,1 = 

88,500 
  

264 
d.4. 

6 

KNR-W 2-01 

0221-05 
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 

III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 

do 30 m Krotność = 2 

m3 105,109   

265 
d.4. 

6 

KNR-W 2-01 

0227-02 
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m 

spycharkami w gruncie kat. III Krotność = 2 
m3 1*22+22*2 = 

66,000 
  

266 
d.4. 

6 

KNR 2-21 

010101 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - 

zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 
m3 6   

267 
d.4. 

6 

KNR 2-21 

010104 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - 

wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 

km 

m3 6   

268 
d.4. 

6 

KNR 4-01 10811 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odl.do 1 km 
m3 6   

269 
d.4. 

6 

KNR 4-01 10812 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- 
mowyładowczymi - każdy następny 1 km Krotność = 

10 

m3 6   

270 
d.4. 

6 

KNR 2-21 

021802 
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami 

na terenie płaskim 
m3 (885)*0,1 = 

88,500 
  

271 
d.4. 

6 

KNR 2-21 

040104 
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-

II z nawożeniem 
m2 885   

272 
d.4. 

6 

kalkulacja własna Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 

do 1 km 
m3 68,235   

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU    

5  RUSZTOWANIE    

273 

d.5 
KNR 2-02 16041 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2 1 220   

274 

d.5 
 Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.: 

201,203,204,207,208,209,210,212,213,214,217,218,222 
) 

    

275 

d.5 
KNR 2-02 

160201 
Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na 

stemplach do robót wykon.na sufitach w pomieszcz.o wys.do 

5m 

m2 40   

Razem dział: RUSZTOWANIE    

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 
Podatek VAT 
Ogółem wartość kosztorysowa robót 

   

Słownie:   


































































